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Liste der akkreditierten Prufverfahren im flexiblen Bereich

1 Durchstrahlun

sprifung

DIN EN ISO 5579

Zerstorungsfreie Prifung — Durchstrahlungsprifung von metallischen Werkstoffen mit

2014-04 Film und Réntgen- oder Gammastrahlen - Grundlagen

DIN EN ISO 17636-1 Zerstorungsfreie Prufung von Schweilverbindungen — Durchstrahlungspriifung — Teil 1:
2022-10 Rontgen— und Gammastrahlungstechniken mit Filmen

DIN EN ISO 17636-2 Zerstorungsfreie Prifung von Schweiverbindungen - Durchstrahlungsprifung — Teil 2:
2023-05 Rontgen— und Gammastrahlungstechniken mit digitalen Detektoren

DIN EN ISO 20769-1 Durchstrahlungspriifung auf Korrosion und Ablagerungen in Rohren mit Réntgen— und
2018-12 Gammastrahlung — Teil 1: Tangentiale Durchstrahlungspriifung

DIN EN 12681-1 GielRRereiwesen — Durchstrahlungsprifung — Teil 1: Filmtechniken

2018-02

2 Ultraschallprifung

DIN EN ISO 16810 Zerstorungsfreie Prufung — Ultraschallprifung — Allgemeine Grundsatze

2025-01

DIN EN ISO 16828 Zerstorungsfreie Prufung - Ultraschallpriifung — Beugungslaufzeittechnik, eine Technik
2014-06 zum Auffinden und Ausmessen von Inhomogenitaten

DIN EN ISO 17640 Zerstorungsfreie Prufung von Schweildverbindungen — Ultraschallprifung — Techniken,
2019-02 Prifklassen und Bewertung

DIN EN 10160 Ultraschallprifung von Flacherzeugnissen aus Stahl mit einer Dicke grof3er oder
1999-09 gleich 6 mm (Reflexionsverfahren)

DIN EN 10228-3 Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Stahl — Teil 3: Ultraschallpriifung
2016-10 von Schmiedestiicken aus ferritischem oder martensitischem Stahl

DIN EN 10228-4 Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedesticken aus Stahl — Teil 4: Ultraschallpriifung
2016-10 von Schmiedesticken aus austenitischem und austenitisch-ferritischem nichtrostenden

Stahl

DIN EN ISO 10893-8
2020-10

Zerstorungsfreie Prufung von Stahlrohren - Teil 10 Automatisierte Ultraschallprifung
nahtloser und geschweil3ter Stahlrohre zum Nachweis von Dopplungen

DIN EN ISO 10893-10
2020-10

Zerstorungsfreie Prufung von Stahlrohren - Teil 14: Automatisierte Ultraschallprifung
nahtloser und geschweil3ter (ausgenommen unterpulvergeschweil3ter) Stahlrohre tber
den gesamten Rohrumfang zum Nachweis von Unvollkommenheiten in Langs- und/oder
Querrichtung

DIN EN 12680-1

Giel3ereiwesen - Ultraschallprifung - Teil 1: Stahlgussstiicke fir allgemeine Verwendung

2003-06

DIN EN 12680-2 GielRereiwesen - Ultraschallprifung - Teil 2: Stahlgussstiicke fur hoch beanspruchte
2003-06 Bauteile

DIN EN 12680-3 GielRereiwesen - Ultraschallprifung - Teil 3: Gusssticke aus Gusseisen mit Kugelgraphit
2012-02

DVGW GW 350 Schweilverbindungen an Rohrleitungen aus Stahl in der Gas- und Wasserversorgung -
2024-11 Herstellung, Prifung und Bewertung

3 Magnetpulverprifung

DIN EN ISO 17638 Zerstoérungsfreie Prifung von Schweil3verbindungen - Magnetpulverprifung

2017-03

DIN EN 1369 GielRRereiwesen - Magnetpulverprifung

2013-01
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4 Wirbelstromprifung

DIN EN ISO 17643 Zerstérungsfreie Prifung von Schweil3verbindungen - Wirbelstrompriifung von
2015-12 Schweiverbindungen durch Vektorauswertung

5 Eindringprifung

DIN EN ISO 3452-1 Zerstorungsfreie Prufung - Eindringprifung - Teil 1: Allgemeine Grundlagen
2022-02

DIN EN 1371-1 GieRRereiwesen - Eindringprifung - Teil 1: Sand-, Schwerkraftkokillen- und
2012-02 Niederdruckkokillengussstiicke

DIN EN 1371-2 Giel3ereiwesen - Eindringprufung - Teil 2: Feingussstiicke

2015-04

6 Dichtheitsprifung

DIN EN 1593 Zerstoérungsfreie Prifung - Dichtheitsprifung - Blasenprufverfahren
1999-11

7 Sichtpriufung

DIN EN ISO 17637
2017-04

Zerstorungsfreie Prufung von Schweil3verbindungen - Sichtprifung von
Schmelzschweil3verbindungen

8 Verfahrensiibe

rgreifende Normen

AD 2000-Merkblatt HP 5/3
Anlage 1

Zerstorungsfreie Prufung der Schweil3verbindungen - Verfahrenstechnische
Mindestanforderungen fir die zerstorungsfreien Prifverfahren

2025-01

Stand 21.08.2025




